
CONECTOR DE REEMPLAZO
PARA LL916C & LL916H

Los altavoces subacuáticos portátiles Lubell LL916C y LL916H vienen cableados con ca-
bles bloqueados contra el agua de 7.5 m, 15 m o 30 m, terminados con un conector circular
Conxall Multi-Con-X 3182-3PG-524 de 3 pines. Este conector se acopla con el conector de
3 zócalos Conxall 4182-3SG-300 que se encuentra en los transformadores y divisores Lubell
AC102, AC202C, AC203E, AC205C y AC211.

Si es necesario reemplazar el conector Conxall 3182-3PG-524 en su LL916, puede de-
volver el altavoz a Lubell Labs para que lo reemplacen, o pedir un conector de reemplazo,
y pedir a un técnico electrónico local que lo instale. suelde el conector, teniendo cuidado de
seguir las asignaciones de pines indicadas en el diagrama a continuación. El conector también
se puede comprar a proveedores de productos electrónicos, como Mouser, Digikey, etc.

Replacement Connector for LL916C & LL916H

The Lubell LL916C and LL916H portable underwater speakers come hardwired with
25’, 50’, or 100’ water-blocked cables, fitted with a Conxall Multi-Con-X 3182-3PG-524
3-pin circular connector. This proprietary connector mates with the Conxall
4182-3SG-300 3-socket connector found on the required Lubell AC102, AC202C,
AC203E, AC205C, and AC211 series isolation and matching transformer boxes and
splitters.

If the Conxall 3182-3PG-524 connector on your LL916 requires replacement, you can
either return the speaker to Lubell Labs for replacement (about $40), or order
replacement connector from Lubell Labs ($19 shipped) and have a local electronics
technician install / solder the connector, being careful to follow the pin assignments
called out in diagram below. Connector can also be purchased from electronics vendors
including Mouser, Digikey, and Allied electronics.
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